8ti. Reaktion u. Reaktionsarbeit besohleunigter Gas- u. Dampfstrome usw. 445
somit
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14400 ininutl. Umdr.
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Das Verdichtungsgefalle ir!2g in Gal. wird A ^^
daher der Verdichtungsdruck am Diiseneingang
p.^-^11,4                  ca. 40 at,
und die Dampftemperatur
*2^190°                  ca. 330°.
Die obig© allgemeine Entwicklung gilt auch fur Gase.
Fig. 172.
Vergleich zwischen dem reinen Beaktionsrad und dem Aktionsrad mit 16« Leitradwinkel nach Fig. 167. In Fig. 172 sind die Wirkungsgrade beidor Riider nach den entwickelten Formeln als Ordinaten zu den Verhalt-nisson ufw{] von Umfangs- und Gefallsgeschwindigkeit als Abszissen aufgetragen.
Das Beaktionarad erreicht einen nahe bei I liegenden Wirkungsgrad erst boi einor Umfangsgeschwindigkeit, die ein Mehrfaches der Gefallsgeschwin-cliRkoit iat, den Wert 1 erst bei it/ti;0 = oo. (Das Aktionsrad mit Pelton-scjhaufohmg nnd vollstandigsr Richtungsumkehr wiirde ij = I schon bei u = 0,o WQ
«irreichon)                                                                           n      TTr. ,            >
Das' Aktionsrad besitzt bei w = 0,5to0 seinen groBten Wirkungsgrad // • -0 932 Sollte das Keaktionsrad den gleichen Wert erreichen, so muBte es niit der 1 77/0 5 = 3,54fachen Umfangsgeschwindigkeit des Aktionsrades laufsn, also bei V~900 m/sec mit 0,5.900-3,54 = 1590 m/sec, einem praktisch un-
m°glB^n«.....-Y70 ermafiigt sich das Verhaltnis. der Umfangsgeschwindigkeiten
anf das 0,05/0,25 = 2,6fache; fiir das Aktionsrad ware
u = 0/25 - 900 = 225 m/sec,d u des Strahles.
